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comando di serie

LA

48K 60K
CIAPD 48 HL CIAP 60 HL
Datiprestazionali
Potenza resa RAFF nom kW 141 141 15
Potenza resa RISC nom KW 151 151 16
Potenza assorbita RAFF nam kW 4,80 4.8 4,66
Potenza assorbita RISC nom kW 500 5 4.69
Classe energetica EER 234(0) 2.94(0) 322(A)
COP 302D 3.02(D) 3.41(B)
Unita interna
Almentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Volume aria trattato mé/h 1750/1500/1350 1750/1500/1350 1750/1500/1350
Rumorosita dBlA) 51/48/44 48/44/40 51/48/44
Dirnensioni LxPxH =mm 6003501850 530x380x1824 600x350x1850
Peso netto kg 57 55 57
Unita esterna
Almentazione V-Ph-Hz 400-3N-50 400-3N-50 400-3N-50
Volume aria trattato méh 4200 4200 6500
Rumorosita dBlA) 58 58 &0
Dimensioni LxPxH 'mm 1008x447x830 1008x447x830 948x340x1250
Pesonetto kg g5 95 108
Compressare Secrall Serall Scrall
Datiidraulici
Carica refrigerante in fabbrica R410A kg 26 26 36
Tubazione liquido @ mm 9.52 9.52 952
Tubazione gas @ mm 19.05 19,05 19,05
Lunghezzatubazioni std senzacarica refrigerante m ] 5 5
Lunghezza tubazionimax m 50 50 50
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh.std. a/im 45 45 45
Dislivello max Ul - UE 30 30 30
Limiti di funzionamento RAFF min~max | °C 10-46 10-46 10-46
Limiti di funzionamento RISC min~max | °“C -7-24 -7-24 -7-24



