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Colonna Inverter monosplit

CIAP48HV A/A
CIAP60 HV A/JA

i

. —
’-‘:_

CIAPD 48 HV

AJA

‘-- CIAP 48 HV CIAPD 48 HV | CIAP 48 HV CIAPD 48 HV | CIAP 60 HV

Potenza resa RAFF
Potenza resa RISC
Potenza assorbita RAFF
Potenza assorbita RISC

Classe energetica

PdesignRAFF
PdesignRISC

Classe energetica

Consumo annuo di energia RAFF
Consumo annuo di energia RISC
Unita interna

Alimentazione

Volume aria trattato

Potenza sonora

Pressione sonora

Dimensioni

Peso netto

Unita esterna

Alimentazione

Volume aria trattato

Potenza sonora
Pressionesonora

Dimensioni

Peso netto

Compressore

Datiidraulici

Tubazione liquido @
Tubazionegas @

Lunghezza tubazioni max
Dislivello max Ul - UE

Carica refrigerante infabbrica

nom (min-rma)
norm {rin-rma)
rorm (rnin-rmax)
nom (rnin-rmax)
EER

CoP

capacitd (35%)
capacitd (-10°)
SEER

SCOP

LxPxH

LxPxH

R4 10A

Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante
Quia carica di refrigerante per lunghezza extra

Limiti di funzionamento RAFE
Lirniti di funzionamento RISC.

min-ras
rmirn-rmax

kW
kW
kW

kW
kW

kWhia
kWhia

V-Ph-Hz
mifh

cB

dBlA)
mirm

kg

V-Ph-Hz
mtih

dB

cBla)

kg

12 1(6~14.5)
13(6~16.5)
277(2-6)

3,6(2-6)
321
361
121
g
51(4)
3.4 (4)
/
/

230-1-50
1750/1500/1350
68
51/48/44
600x350x1850
55

230-1-50
4200
73
59
1008x410x830
a2
Twin mtary

952
19,05
50
30
2,85
20

=
=1

-10-46
-15-24

12/1(6~14.5)
13(6~18.5)
377(2-8)
36 (2-6)
321
361
121
g
5108
3408
!
!

230-1-50

1750/1500/1350

68
51/48/44

600x350x1850

55

400-3M-50
4200
73
59

1008x410x830

82
Twin rotary

9,52
19,05
50
30
285
20
45
10-46
-15-24

13.614-16,5)
155 (4~18)
424(2-65)
429(2-65)
3,21 (A)
2,60 (A)
i

T ey e T

230-1-50

1750/1500/1350

69
51/48/44

600x3 50x1850

57

400-3MN-50
6500
73
60

Q4Bx3 401250

o1
Twinratary

9,52
19,05
50
30
33
20
45
10-46
-15-24



